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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:
РЕМОНТ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА,

МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

ЧАСТ:       ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ФАЗА:        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
1.
ОБЩИ ДАННИ
1.1
Изходни данни


Изходните данни за разработване на проекта са:

· Техническо задание за проектиране

· Заснемане на съществуващото положение

1.2
Местонахождение на обекта 

Обектът се намира в стационарната част на МБАЛ “Рахила Ангелова” на ул. “Брезник” №2, гр. Перник.

1.3
Нормативна база

Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно  

поликлинични заведения - 1986 г.

Наредба №49 от 23.11.1999 г.

Наредба № рд-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и     поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за     осигуряване на безопасност при пожар 

Закон за устройство на територията

Наредба за съдържанието на инвестиционните проекти

1.4
Цел на разработката


Разработката се прави с цел извършване на ремонтни работи в

       съществуващите помещения на отделението, за подобряване на 

       условията за пребиваване и работа и привеждане към действащите 

       нормативни изисквания за пожарна безопасност.


Проектната документация предвижда незначителни промени на функционалното 
предназначение, капацитета и съдържанието на помещенията.

           Настоящият проект е разработен в изпълнение на изискванията на чл.4 от Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  и на основа на изготвен архитектурен проект.
    Сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова“ представлява съществуваща шестетажна постройка. 
     Отделението по хемодиализа, чийто ремонт се третира в настоящия проект е разположено на първи етаж кота 0,00 на сградата..
          Носещите конструктивни елементи са: монолитни

-  стоманобетонни колони 25/25, 25/50;
-   външни стени, стени на евекуационни коридори и стълбищни клетки- тухлени с  дебелина 25 см;  
- междуетажните хоризонтални прегради са стоманобетонни плочи с дебелина 15 см. Дебелина на бетонното покритие 20 мм. Бетонът е марка В20. Таваните на помещенията са измазани с вароциментов разтвор или се изпълнява окачен таван от гипсокартон;
.- покривните конструкции  са ст.б.плоча с топло и хидроизолация;
- вътрешните преградни стени са тухлени 12 см, измазани двустранно с вароциментов разтвор;
- стълбището е стоманобетонно.
           Съгласно архитектурния проект колоните и междуетажните прегради /плочи/ в условията на пожар могат да бъдат подложени на едностранно огнево въздействие.

          Съгласно Приложение № 5 т 1.1 от Наредба №Із-1971 г стени  с посочените сечения имат огнеустойчивост REI над 330 мин.

          Междуетажните и тавански монолитни стоманобетонни плочи с дебелина 12 см.,  изпълнени с бетон марка В20 /БДС ЕN 206-1/ и дебелина на бетонното покритие 10 мм. съгласно Приложение 5 т 3.4 от Наредба №Із-1971 имат огнеустойчивост REI 120 мин.

           Стените на стълбищната клетка са стоманобетонни шайби и тухлени стени с дебелина 38  см. имат REI 330 мин.

          Стълбищните площадки и греди с дебелина 14 см. бетон марка В20 дебелина на бетонното покритие 10 мм. Съгласно т. 3.10 от Приложение 5 на Наредба Із-1971 имат огнеустойчивост R 90 мин.

         Покривната конструкция – стоманобетонна плоча 12 см осигурява огнеустойчивост REI 120 мин.

          Съгласно чл. 12 табл.3 от Наредба Із-1971/29.10.2009 г фактическата огнеустойчивост на ремонтираните помещения съответства на изискванията за І степен.

          Допустимата огнеустойчивост съгласно табл.4 за сгради от клас на пожарна опасност подклас Ф1.1 при етажност от 5 до 9 етажа е ІI-ра. 

          Носещите конструктивни елементи съответстват на изискванията за огнеустойчивост.

           При извършване на предвидените ремонти не се предвижда събаряне, изместване или пробиване на отвори в носещите конструктивни елементи. 

      Ремонтните работи обхващат:

· Нова настилка на коридора и част от помещенията.

· Нова фаянсова облицовка по стени в коридора.

· Скриване на тръбна разводка, която е разположена извън равнината на стените.

· Привеждане на отворите на помещенията за хемодиализа в съответствие с изискването да може лесно да се местят болнични легла.

· Функционално обособяване на пространства за основни консумативи

· Подмяна на врати на стаи с нови алуминиеви, с цветен пълнеж.

· Нови входни витрини с широчина на вратите 120см.

· Изкърпване на амортизирани участъци в мазилката и ремонт на инсталации.

· Предвижда се захранване на две от леглата за хемодиализа с медицински газове.

         Елементите на обработка на вътрешните повърхности в помещения се предвиждат:

     -стени и тавани на стаи, коридори, стълбище-мазилки клас на реакция на огън А1.

     -подове на коридори и стълбища – гранитогрес   клас на реакция на огън А2.

     -    подове на стаи – гранитогрес
        За топлоизолация на външните повърхности на сградата са използвани материали клас на реакция на огън Е и външен повърхностен слой клас на реакция на огън А2 в съответствие с таблица 7.1 от Наредба Із-1971г.

        Предвидените в проекта конструктивни елементи удовлетворяват изискванията носимост /R/ непроницаемост/Е/ и изолираща способност /І/ за осигуряване безопасност при пожар.

          Евакуацията е осигурена посредством два изхода към съседни блокове на болницата.  Евакуацията не се променя.
   Ще се монтира аварийно евакуационно осветление по коридорите  .

     Условията за безопасна евакуация съответстват на изискванията на чл. 43, ал.1 чл. 47 и чл. 50 ал.1 от Наредба.
      По отношение изискванията към ел. инсталацията сградата се класифицира към клас нормална пожарна опасност.

      Разпределителните табла тип ТАП ще ще бъдат изпълнени от продукти клас на реакция на огън „В” притежаващи необходимите сертификати. Предпазителите ще бъдат автоматични. Кабелите и проводниците ще бъдат с изолация клас на реакция на огън В2. Ще се монтира дефектно токова защита.

        Ел. инсталациите ще бъдат прокарани скрито под мазилка.

        Ел. оборудването и осветителните тела ще бъдат със защита ІР-21, ІР-31, ІР-44.

    На покрива на сградата е монтирана на мълниезащита за защита от преки попадения на мълнии, в съответствие с изискванията на Наредба 4.

        Отоплението ще бъде централно водно и климатици. Комините са от строителни продукти клас А-1 с огнеустойчивост REI 120 мин., в съответствие с изискванията на БДС ЕN 13501-2.

        По време на строителството да се проконтролира спазването на изискването на чл.133 от Наредба №Із-1971 за отстояние на строителни продукти клас на реакция на огън D - F  0,1 м от тялото на комина. Телата на комините да бъдат измазани с вароциментов разтвор.  

      За външно противопожарно водоснабдяване има съществуващ пожарен хидрант ПХ70/80 на 100 метра от сградата.

     За вътрешно пожарогасене в коридора ще се монтират един вътрешен пожарен кран ПК2“ оборудван с шланг и струйник.          
 За гасене на малки първоначални запалвания и пожари се поставят на дежурство подръчни противопожарни уреди 

     - пожарогасител с прах АВС 6 кг – 2 бр.

     - пожарогасител с вода    9л         - 2 бр. 

                 Активни мерки за пожарна безопасност 
      В съответствие с изискнанията на т.2.3 от Приложение №1 от Наредба №Iз-1971  помещенията в Отделението ще се свържат към съществуващата автоматична пожароизвестителна инсталация в сградата.
         С предвидените мерки за пожарна безопасност проектът удовлетворява изискванията на Наредба№Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар.

                                                                           Проектант:


